Anexo 3 - Apéndice A ao Contrato de Interconexdo Rede Movel

SOLICITAGAO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

DETENTORA: oI NUMERO DO PEDIDO:
SOLICITANTE:
Data da Cbdigo do Site e endereco do local a ser compartilhado: Data de Retorno:
solicitagdo: ID DETENTORA: ID SOLICITANTE:
Endereco: Bairro:
Municipio: UF:
Coordenadas: Latitude: Longitude: Altitude (m):
RESUMO DOS ITENS SOLICITADOS
[l Terreno |:| Energia CC |:| Esteiramento Horizontal
[] Prédio ] Ar condicionado [] utilizacdio de Esteiramento Vertical
] Torre/ Poste / Mastro / Polimontes ] sala/ Container 0 wrF
[J  Energia CA [] sist. de protegdio e aterramento 0 71X
] oOutros
Solucdo de Transmissdo ] Infra-estrutura para Fibra Optica [] HDsL [0 Micro ondas
QUANTIDADE TOTAL DE SETORES
COMPARTILHAMENTO: NOVO AMPLIA(;I"SO OUTROS REDUCRO CANCELAMENTO
ESPECIFICAcﬁES TECNICAS DA SOLICITANTE
Fabricante: Modelo:
Quantidade de bastidores: Area necessaria bastidores: m?2
EQUIPAMENTO Altura dos bastidores:
Peso total: Tipo de instalagdo: [] Outdoor [] Indoor
AUTONOMIA BATERIA L1 2h L] 4n L1 eh 1 &n
Tensao: Fase: [ Mono
ENERGIA C.A Consumo: i
o Essencial: [ N&o ] sim [ s
Ininterrupta: O N&o O sim O
ENERGIA C.C. Consumo: Tensao: Faixa de trabalho: +
TERRENO* Area: m2 | Dimensbes: m2
PREDIO** Area: m2 | Dimensoes: m2
DETALHAMENTO DA
CONSTRUCAO
[] Essencial [] N&o |Dissipag50: kw
Faixa de operacgo: |Temperatura: |Umidade:
AR CONDICIONADO TIPO DE INSTALACAO:
TIPO DE EQUIPAMENTO: |QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS: 1
PESO TOTAL DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO: CARGA TERMICA TOTAL:
CROQUI DE INSTALACAO DEVERA CONTER EM ESCALA:
Altura das Antenas |Azimutes
Localizagdo de todas as antenas, equipamentos e inclusive da DETENTORA
Distancia entre as antenas da SOLICITANTE para antenas da DETENTORA (horizontal e vertical)
Altura e dimensdes dos tubos suporte dos suportes
Croqui devera mostrar vista lateral e superior da estrutura vertical, locando todas as antenas
Croqui devera indicar qual o fabricante da estrutura vertical e o AEV nominal descrito na placa de identificacdo da estrutura.
Croqui devera conter detalhe da subida dos cabos e ocupacdo do esteiramento existente ou elementos auxiliares instalados (costelas)
Dimensdes e distancias envolvidas
projetos de equipamentos especificos, como antenas, bastidores, esteiramentos (dimensdes, fixagao, cargas e etc...)
numeros dos postes de energia proximos ao local
NUmero do TRAFO mais proximo
Numero do medidor (caso ja exista)
Para Salas e terreno, leiaute com descritivo/localizacdao dos componentes (bastidores, equipamenteos e etc...) e descritivo dos servicos/acabamentos/solucoes.
ESPECIFICAC(")ES TECNICAS DA SOLICITANTE
Tecnologia utilizada: Faixa de Frequéncia de operacao (TX e RX):
Poténcia do equipamento (W): TX:
RX:
Canalizacdo final: TRX's [Intermodulacdo - IM3:
Largura de Banda por canal:
CARACTERISTICAS DAS ANTENAS - SETOR A
Fabricante: Modelo:
NUmero de antenas: Aplicacdo:
Ganho (dBi): Relacdo Frente/Costas: dB
Abertura Horizontal: Abertura Vertical:
Peso: kg [Dimensdes: X X mm
Coeficiente de arrasto para antena considerada (vide NBR6123)
Dimensdes do suporte de antenas a ser instalado :
Coeficiente de arrasto do suporte de antenas (vide NBR6123) -
Area exposicdo ao vento (drea da antena x coef.arrasto x n°antenas) + (area do suporte x coef. arrasto) :
Poténcia EIRP por canal: dBm

Diregao / Azimute (NV):

Canalizagao final:

Altura das antenas do setor:

m

Didmetro dos cabos RF:

Densidade de Poténcia (microw/cm3) - Valor calculado nos pontos mais criticos onde
possam ter pessoas:

Laudo Radiométrico
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CARACTERISTICAS DAS ANTENAS - SETOR B

Fabricante: Modelo:
NUmero de antenas: Aplicacdo:
Ganho (dBi): Relagdo Frente/Costas: dB
Abertura Horizontal: Abertura Vertical:
Peso: kg [Dimensodes: X mm
Coeficiente de arrasto para antena considerada (vide NBR6123)
Dimensoes do suporte de antenas a ser instalado :
Coeficiente de arrasto do suporte de antenas (vide NBR6123) -
Area exposicdo ao vento (&rea da antena x coef.arrasto x nantenas) + (area do suporte x coef. arrasto) :

Poténcia EIRP por canal: dBm
Direcdo / Azimute (NV): Canalizacdo final:
Altura das antenas do setor: | m |Diametro dos cabos RF:
Densidade de Poténcia (microw/cm3) - Valor calculado nos pontos mais criticos onde
possam ter pessoas:

CARACTERISTICAS DAS ANTENAS - SETOR C

Fabricante: Modelo:
NUmero de antenas: Aplicacdo:
Ganho (dBi): Relacdo Frente/Costas: dB
Abertura Horizontal: Abertura Vertical:
Peso: kg [Dimensdes: X mm
Coeficiente de arrasto para antena considerada (vide NBR6123)
Dimensoes do suporte de antenas a ser instalado :
Coeficiente de arrasto do suporte de antenas (vide NBR6123) -
Area exposicdo ao vento (érea da antena x coef.arrasto x nantenas) + (area do suporte x coef. arrasto) :

Poténcia EIRP por canal: dBm
Diregao / Azimute (NV): Canalizagao final:
Altura das antenas do setor: m |Didmetro dos cabos RF:
Essrlss;cr:iaczzrd;ezsog:zfla (microW/cm3) - Valor calculado nos pontos mais criticos onde Laudo Radiométrico

CARACTERISTICAS DA ANTENA DE RADIO (MW) -

Fabricante: Modelo:
Altura instalagdo antenas: (em relagdo a base)|Diametro: m
Direcdo / Azimute (NV): Ganho (dBi):
Direcao (nome e local): Vazada: ] sim [0 N&o

Peso da Antena: kg

Peso do Suporte: kg
Frequéncia de Utilizacdo (Mhz) TX: RX:
Coeficiente de arrasto para antena considerada (vide NBR6123):
Dimensoes do suporte de antenas a ser instalado :
Coeficiente de arrasto do suporte de antenas (vide NBR6123):
Area exposicdo ao vento (drea da antena x coef.arrasto x n°antenas) + (area do suporte x coef. arrasto) :
Observacoes:

REPRESENTANTE LEGAL DA DETENTORA

Nome:
Endereco:
CEP: Cidade: Estado:
Telefone: E-mail: Fax:
Assinatura: Data:




RELATORIO FOTOGRAFICO

SALA TRANSMISSAO POSICAO DE INSTALACAO RACK 19"

POSICAO RESERVADA PARA RACK 19' ESTEIRAMENTO EXISTENTE

ESTEIRAMENTO EXISTENTE QDF PARA ALIMENTACAO DO RADIO




POSICAO RESERVADA NO QDF PASSAGEM EXISTENTE

PASSAGEM EXISTENTE - ENCAMINHAMENTO TX ENCAMINHAMENTO TX

ENCAMINHAMENTO TX ENCAMINHAMENTO TX



LOCAL DE INSTALACAO DO MASTRO/ANTENA MW LOCAL DE INSTALACAO DO MASTRO/ANTENA MW

DID A UTILIZAR




LOCALIZACAO

PLANTA BAIXA SALAS EQUIPAMENTOS



PLANTA BAIXA COBERTURA

ELEVACAO DE ANTENAS






