ANEXO 4 Apéndice A ao Contrato de Interconexao Indireta Rede Fixa

ANEXO 4 - Apéndice A

PROJETO TECNICO DE ENCAMINHAMENTO TRANSITO LOCAL

1. Objetivo

1.1. Identificar, dimensionar as rotas de interligacdo e definir o encaminhamento do trafego de Transito local entre a rede de Telecomunicagfes da Oi STFC e a rede de Telecomunicac¢des da TELE-X.

2. Projeto de interligacao

2.1. Identificacdo dos Pontos de Interligacéo:

Oi FIXA
CENTRAL Localizac&o OPC COORD. GEOGR.
. ; FABRICANTE MODELO Decim
NOME/SIGLA (Rua, Numero, Cidade e Estado) al LAT.(S) LONG. (W)
TELE-X
CENTRAL Localizagéo OPC COORD. GEOGR.
NOME/SIGLA (Rua, Nimero, Cidade e Estado) FABRICANTE MODELO Decim| LAT.(S) LONG. (W)
2.2 - IDENTIFICACAO DOS PONTOS DE PRESENCA DE INTERCONEXAO:
Oi FIXA
CENTRAL LOCALIZACAO COORD. GEOGR.
NOME/SIGLA (Rua, Namero, Cidade e Estado) LAT.(S) LONG. (W)
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3.1. Amarcagdo e o envio de digitos entre as centrais das Partes deve ocorrer conforme
informado nas tabelas de encaminhamento constante deste Projeto Técnico.

3.2. As centrais das Partes s6 deverao iniciar o encaminhamento das chamadas para a outra rede,
apos disporem de todos os digitos que compdem a numeragdo para encaminhamento de
chamadas.

3.3. Todas as chamadas entre as redes das Partes devem ter identificacdo do chamador, o seu
namero nacional e sua categoria, inclusive nas chamadas realizadas por equipamentos de testes.

3.4. A Parte que originar a chamada a cobrar, devera encaminhar para a rede da outra Parte, os
digitos 90 (nove,zero), seguido do nimero nacional do assinante chamado.

3.4.1 Nos casos em que seja tecnicamente viavel, as centrais de comutagéo de qualquer das
Partes, também deverédo enviar o bit M=1, na sinalizacdo SCC#7, protocolo ISUP.

3.5. As Partes deverdao manter atualizada documentagcdo com os codigos de acesso a serem
encaminhados através das rotas de interconexao, entre os POI’s e PPI’s das redes das Partes,
em conformidade com os acordos estabelecidos por ocasido do Planejamento Técnico Integrado —
PTI;

3.5.1. Nos documentos de comunicacao de ativacdo dos novos recursos de numeracgao, deverdo
constar as associa¢fes dos novos cédigos de numeracao as suas respectivas areas de
pertinéncia, permitindo-se associa-los ao Plano de Encaminhamento especificado através de suas
areas.

4. Cddigo de Identificagdo dos Circuitos (CIC):

O canal (time slot) 16 de todos os sistemas sera utilizado para voz, exceto nos casos em que for
definida utilizacao especifica (enlace de sinalizacdo).

5. Selecé&o dos circuitos:

Na selecéo de circuitos das rotas de interconexdo, sera utilizado o Método-2 recomendado pelo
ITU (maior OPC/DPC controla os CIC’s pares e menor OPC/DPC controla os CIC’s impares)

6. Portabilidade

6.1 RN3

TELE-X e Ol STFC encaminhardo a outra Operadora o RN3 (060) em todas as chamadas
destinadas a cédigos portados.

6.2 Encaminhamento de trafego de chamadas com co6digo portado

O trafego referente aos cAdigos portados sera trocado nas rotas existentes mais préxima das
origens das chamadas.
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FORMATO DE FORMATO DE ENVIO ENCAMINHAMENTO DE TRAFEGO
RECEBIMENTO PELA Ol PELA Ol ORIGEM | DESTINO | % TRAFEGO | ROTA
FORMATO DE FORMATO DE ENVIO ENCAMINHAMENTO DE TRAFEGO
RECEBIMENTO PELA Ol PELA Ol ORIGEM | DESTINO | % TRAFEGO | ROTA
A B C D F G H | J K
NOMENCLATURA:
COLUNA NOME DEFINICAO
A ORIGEM / REDE CORRESPONDE A REDE ONDE A CHAMADA FOI ORIGINADA
B ORIGEM / ANF / REGIAO CORRESPONDE A AREA DE NUMERA(;AO FECHADA, OU REGIAO ONDE A CHAMADA FOI ORIGINADA.
C DESTINO / TIPO CORESPONDE AO TIPO DE CHAMADA: NORMAL (N) OU A COBRAR (A)
D DESTINO / CSP CORRESPONDE A OPERs AL_O1ADORA LDN DE DESTINO DA CHAMADA.
E DESTINO /CN CORRESPONDE A AREA DE NUMERAQAO FECPDDA DE DESTINO DA CHAMADA.
F DESTINO / FAIXAS DE CODIGOS CORRESPONDE AS FAIXAS DE NUMERAQAO DOS CODIGOS DE DESTINO DAS CHAMADAS.
G MARCAGAO CORRESPONDE AO CONJUNTO DE NUMEROS QUE E DISCADO PELO ASSINANTE
H ENVIO CORRESPONDE AO FORMATO DE ENVIO DO NUMERO DE B POR CHAMADA DA REDE DE ORIGEM PARA A REDE DA OUTRA PARTE
| ENCAMINHAMENTO DE TRAFEGO / ORIGEM CORRESPONDE AO POI/PPI DA PARTE QUE ENCAMINHA A CHAMADA A REDE DA OUTRA PARTE.
J ENCAMINHAMENTO DE TRAFEGO / DESTINO CORRESPONDE AO POI/PPI DA PARTE QUE RECEBE A CPDMADA A REDE DA OUTRA PARTE.
K % TRAFEGO CORRESPONDE AO FRACIONAMENTO PERCENTUAL DE TRAFEGO DO CENARIO DE CHAMADAS INDICADO A SER CURSADO PELAS ROTAS A PARTIR DO POI/PPI DA REDE DE ORIGEM.
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